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Montageanleitung

Service-Hinweise - Garantie

Montageanleitung Revita



Gerate-Montage der AQUELLIO Revita (Hausgerate)

Revita

Vor der Montage Sicherheitshinweise und
Geratemontage komplett durchlesen!

Lieferumfang AQUELLIO Revita:

2 Systemteile

4 Gerate-Halterungen
2 Rohrschellen

1 Gerédte-Manual

1 Service-Rapport

Notwendige Werkzeuge:
(nicht im Lieferumfang)

Schraubenzieher Nr. 5 oder
Innensechskant 7mm

Evtl. weitere Werkzeuge zur
Abtrennung der Leitungs-Isolation

Garantie:

AQUELLIO Revita Gerate haben eine
Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum.
Als Garantieschein gilt die Original-
Rechnung. Es gelten die allgemeinen
Garantiebestimmungen ftir AQUELLIO
Revita Gerate.

Sicherheitshinweise:

Das Gerét darf nicht im Wasser platziert
werden!

Keine Datentrdger  (Scheckkarten,
Disketten) oder empfindliche elektro-
nische Gerate mitder Gerate-Innenseite
in Kontakt bringen. Die starken
Magnetkrafte kdnnen ansonsten Stor-
ungen oder Datenverlust verursachen.
Klemmgefahr - Achtung Finger!
Bei magnetischen Wasserrohren (Eisen)
wird das Gerat durch die Magnetkraft
stark angezogen.

Gerateteile nicht auf das Rohr auf-
prallen lassen. Gerdt nicht starken
Schldgen aussetzen oder fallen lassen,
wegen Bruchgefahr der Magnete und
Systemteile.

Hinweise:

Bewahren Sie bitte das Aquellio-
Manual bei lhren Gerate-Dokumenta-
tionen auf. Die blaue Schutzfolie auf
der Gerdte-Innenseite darf erst nach
dem Kauf entfernt werden.



Montage
in 5 Schritten:

Schritt 1

AQUELLIO Revita wird vor oder
nach der Wasseruhr auf die
Hauptwasserleitung montiert. Die
Montage kann waagrecht,
senkrecht oder schrag erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass das Gerat
vor der Boilerspeisung und der

Kaltwasserverteilung montiert
wird (Abb. 1).
Vorarbeiten ausflihren: Isolation

mit  scharfem  Klingenmesser
ab- oder heraustrennen. Evtl. Alu-
manschetten wieder montieren.

Gerate-Service/Demontage:

Die Geréte sind mind. 1x jahrlich fiir 24-48 Stunden von der Leitung zu nehmen, um die durch Magnetkréfte zurtickbehaltenen Mikro-Teile wegzuschwemmen.
Blaue Schutzfolie (sofern noch vorhanden) entfernen. Demontage: Einen Spannring |6sen und die Systemteile aus der Geratehalterung nehmen. Wichtiger
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Schritt 2

Spannring mit dem Werk-
zeug locker an das Rohr
montieren.
(Linksdrehung = offnen,
Rechtsdrehung = span-
nen/montieren)

Schritt 3

Schritt 5

Geratehalterungen in den
lockeren Spannring ein-
schieben; Haltedffnungen
nach innen. Den Spann-
ring fixieren.

Zweiten Spannring ana-
log mit den Halterungen
vormontieren, dass er
noch verschiebbar ist.

Systemteile nacheinander
in Halterung einfligen.
Wichtig: Wasserlaufrich-
tung beachten!

Achtung: bei mag-
netischen Leitungen
Klemmgefahr! Bei nicht-
haftenden Leitungen Sys-
temteile halten.

Zweiten Spannring mit
Halterungen auf System-

teile aufschieben und
Spannring fixieren.

Tipp:

Service-Rapport (zur

Erinnerung) in der Nahe
des Gerates aufhangen.

Hinweis: Gerdteteile beim Losen der Halterung festhalten (Fallschdden). Notieren Sie lhren letzten und nachsten Service auf dem Service-Rapport.



Unsere Devise — Hochste Schweizer Qualitat

Profitieren Sie von attraktiven Pramien mit der Weiterempfehlung von Aquellio!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von
Aquellio setzt sich permanent mit dem Pha-
nomen Wasser auseinander. Aus dem Wissen
von bekannten Forschern und Wasserfachleu-
ten, sowie aus jahrelangen eigenen Forschun-
gen und Erfahrungen entstehen Produkte im
Bereich Wassertechnik fiir den Menschen von
heute.

Die hochgesteckten Ziele der Entwickler, nur
natirliche Ressourcen fir die Renaturierung,
Belebung und Vitalisierung des Wassers zu
verwenden, konnte mit Aquellio Revita voll-
umfanglich erreicht werden.
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